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1、概述 

BA-C-L-C001 型应急照明控制器是一台控制并显示集中控制型消

防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及应急照明

配电箱及相关附件等工作状态的装置。 

2、接线示意图 
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3、菜单介绍 

3.1、软件启动 

将加密狗插入电脑，然后点击桌面图标或开始菜单内对应的选

项即可运行本程序。初始默认的用户名为：admin，默认密码为 111111。 

 

3.2、界面介绍 
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1）标题栏 

标题栏显示软件名称，也可定制显示出公司名称。 

 

 

2）菜单栏 

菜单栏为用户提供功能入口，本软件的菜单栏如下： 

 

 

3）工具栏 

工具栏提供一些常用功能的便捷入口，当鼠标移动到对应的图

标上会有功能提示。 

 

 

4）主控柜电源信息指示区 

显示主控柜电源的状态，主电电压，备电电压的详细信息。 
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5）快速指示区 

快速指示区显示当前的总状态。 

 

6）便捷操作区 

本软件将常用操作独立出来，便于快速操作。 
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7）安防方案及通信串口区 

为了节省空间，本软件将安防方案与通信串口进行合并，请通

过点击对应的标签进行切换。 

 

 

 

8）信息窗口 

当出现异常、故障或应急及引导信息时，对应的信息窗口会自

动打开。鼠标点击信息窗口内的事项可快速定位至对应的节点。 
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9）工作区 

工作区显示当前打开的安防分区内节点的实时信息 
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10）状态栏 

状态栏显示常用状态及软件状态。 
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3.3、设置 

1）修改密码 

依次点击菜单“管理”—〉“修改密码”，然后输入原始密码、

新密码及验证码后点击确认即可。 

 

 

 

2）设置设备监控串口 

依次点击菜单“管理”—〉“系统设置”，输入用户名密码及验

证码后，点击“设备监控设置”标签。通信端口的下拉列表列出了

电脑所有的串口，请选择与分区板连接所对应的串口。端口速率为
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19200，数据位 8，停止位 1，无校验，无数据流控制。设置设备监

控串口的时候只需要设置通信端口，其他保留默认值即可。设置完

成后，点击“应用”按钮即可生效。 

 

 

 

 

 

3）设置电源监控串口 

依次点击菜单“管理”—〉“系统设置”，输入用户名密码及验
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证码后，点击“电源监控设置”标签。通信端口的下拉列表列出了

电脑所有的串口，请选择与主控柜连接所对应的串口。端口速率为

2400，数据位 8，停止位 1，无校验，无数据流控制。设置电源监控

串口的时候只需要设置通信端口，其他保留默认值即可。设置完成

后，点击“应用”按钮即可生效。 

 

 

4）设置火警监控串口 

依次点击菜单“管理”—〉“系统设置”，输入用户名密码及验

证码后，点击“火警监控设置”标签。通信端口的下拉列表列出了
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电脑所有的串口，请选择与火警主机连接所对应的串口。端口速率、

数据位、停止位、校验位、数据流控制及接收延时请根据火警主机

的通信协议进行设置。设置完成后，点击“应用”按钮即可生效。 

 

 

 

5）编辑安防方案及安防分区 

依次点击菜单“管理”—〉“系统设置”，输入用户名密码及验

证码后，点击“安防方案”标签。如下图所示： 
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新建安防方案：点击左下侧的“新建”按钮，输入安防方案名

称即可。 

修改安防方案：在安防方案列表中选择需要修改的安防方案，

软后点击左下的“修改”按钮，输入新的安防方案名称即可。 

删除安防方案：在安防方案列表中选择需要删除的安防方案，

软后点击左下的“删除”按钮，然后点击确定即可。 

新建安防分区：点击左侧安防方案列表内对应的安防方案，然

后点击右下“新建”按钮，在弹出的窗口中输入安防分区名称后选

择背景图即可。 
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修改安防分区：在安防分区列表中点中需要修改的安防分区，

然后点击右下的“修改”，在弹出的对话框中输入更改后的信息即可。 

删除安防分区：在安防分区列表中点中需要删除的安防分区，

然后点击右下的“删除”按钮，然后点击确定即可。 

 

6）导出安防方案配置 

在软件左侧安防方案区域内的对应安防方案上面点击右键，选

择“导出当前安防方案配置数据”，选择保存目录后保存即可。 
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7）导入安防方案配置 

在软件左侧安防方案区域内的对应安防方案上面点击右键，选

择“导入当前安防方案配置数据”，选择对应的数据文件后等待导入

完成即可。 
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8）导出地图配置 

在软件左侧安防方案区域内的对应安防分区上面点击右键，选

择“导出当前地图配置数据”，选择保存目录后保存即可。 
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9）导入地图配置 

在软件左侧安防方案区域内的对应安防分区上面点击右键，选

择“导入当前地图配置数据”，选择对应的配置文件后等待导入完成

即可。 
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10）选择火警控制器型号 

依次点击菜单“管理”—〉“系统设置”，输入用户名密码及验

证码后，点击“火警控制器型号选择”标签。在厂商列表内点击火

警主机对应的厂商，在型号列表内选择对应的型号，点击“选择”

按钮或“确定”按钮均可。选择后软件会提示需要重新启动才能生
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效，点击“是”后软件自动重启。 

 

 

11）导入新的火警控制器 

依次点击菜单“管理”—〉“系统设置”，输入用户名密码及验

证码后，点击“火警控制器型号选择”标签。然后点击下侧的“导

入新的火警控制器文件”，在弹出的对话框中选择对应的火警控制器

对应的配置文件即可导入。 
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12）设置联动方式 

本软件提供的联动方式包含两种：预案引导和智能引导。预案

引导需要对每一个灯填写联动表达式，智能引导由电脑根据地图文

件自动计算逃生路线。设置方式为依次点击菜单“管理”—〉“引导

方式”，然后选择“预案引导”或“智能引导”，输入输入用户名密

码及验证码后即可设置成功。 

13）设置是否允许手动引导 

在禁止手动引导时软件无法控制应急灯具。设置方式为依次点

击菜单“管理”—〉“引导方式”，然后选择“手动控制允许”。当“手

动控制允许”前面有对勾是表示允许手动控制，前面没有对勾时表

示禁止手动控制。 

3.4、放置、修改、删除与查找 

1）放置 EPS 

依次点击菜单“放置”—〉“放置 EPS 设备”在弹出的窗口中输

入 EPS 名称及主机号后点击确定，出现随着鼠标移动的 EPS 图标，

鼠标移动到对应的位置点击左键即可放置，点击右键可取消本次放

置。 
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如果在放置的过程中需要更改 EPS 的名称或者主机号，按下键

盘上的“Tab”键即可打开修改 EPS 属性窗口，输入新的信息后点确

定即可继续放置。 
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2）放置分配电 

依次点击菜单“放置”—〉“放置分配电设备”在弹出的窗口中

输入分配点名称、主机号并且选择给本分配电供电的 EPS 后点击确

定，出现随着鼠标移动的分配电图标，鼠标移动到对应的位置点击

左键即可放置，放置后软件将自动将分配电的主机号加 1，继续点击

即可连续放置分配电，点击右键可停止放置。 
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3）放置灯具 

本软件共提供 9 种灯具可以放置，下面以双向地面指示灯为例

进行放置。依次点击菜单“放置”—〉“放置照明类设备”—〉“6.

双向地面指示灯”，弹出的窗口如下： 

 

输入主机号、回路号及回路地址，输入名称，名称建议采用“主

机号-回路号-回路地址”的形式填写，选择默认引导方向及旋转角度
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后，点击确定开始连续放置，回路地址会自动增加，鼠标左键放置，

右键停止。 

在放置过程中如果需要更改灯具属性，按下键盘的“Tab”键即

可打开修改灯具属性窗口，完成更改后点击确定即可继续放置灯具。 

在放置过程中如果需要旋转灯具角度，可以按下键盘上的“空

格”键进行顺时针旋转，“Shift”+“空格”进行逆时针旋转。 

4）放置烟感 

所有的火警主机提供的用于联动的设备（烟感、温感、手报等）

均放置烟感即可。放置方法为依次点击菜单“放置”—〉“放置报警

器类设备”—〉“烟感报警器”，在弹出的窗口中输入主机号、回路

号、回路地址，名称建议使用“主机号-回路号-回路地址”的形式填

写，然后点击确定开始放置连续烟感，鼠标左键放置，右键停止。

在放置过程中如果需要更改烟感属性按下键盘“Tab”键即可。 
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5）修改节点属性 

EPS、分配电、灯具、烟感的属性修改方式均一致，鼠标点击选

中要更改属性的节点，然后按下键盘的“Tab”按键或者在对应的节

点上面点击右键，在弹出的菜单中选择“编辑属性”即可打开编辑

属性窗口。 

6）删除节点 

EPS、分配电、灯具、烟感的删除方式均一致，鼠标点击选中要

删除的节点，然后按下键盘的“Delete”按键或者在对应的节点上面

点击右键，在弹出的菜单中选择“删除该节点”，如需验证权限输入

用户名密码验证码后点击确定即可删除。 

7）批量删除节点 

通过鼠标拉框选择需要删除的批量节点，也可按住键盘“Ctrl”

按键的同时点击鼠标左键进行多个节点的选择，然后按下键盘的

“Delete”按键或者在对应的节点上面点击右键，在弹出的菜单中选

择“删除该节点”，如需验证权限输入用户名密码验证码后点击确定。

如果删除的节点数量超过三个，软件需要用户确认是否真正删除，

如果确定删除，在输入框内输入提示的“Yes”（大小写敏感）然后点

击确定即可删除。 
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8）查找结点 

通过键盘“Ctrl”+“F”或者依次点击菜单“查询”—〉“查找结

点”都可打开查找结点窗口。在弹出的窗口中输入期望查询的节点

属性，然后点击确定即可定位到被查找结点的位置。 

 



 

28 

3.5、命令 

1）复位 

复位可以初始化本软件、EPS、分配电以及灯具。 

依次点击菜单“命令”—〉“广播复位命令”或者点击便捷操作

区的“复位”按钮均可实现复位。 

 

 

 

2）消音 

当出现应急、故障、火警信息时，软件会发出声光报警，消音

可以停止播放提示声音。 

点击便捷操作区的“消音”按钮即可消音。 

注意：消音仅能控制软件本身停止播放提示音，对于安全出口

灯的语音播放不起作用。 
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3）自检 

自检时会点亮全部电脑上的信息指示灯以及轮流播放各种提示

声音。 

点击便捷操作区的“自检”按钮即可。 

4）编址 

本命令用于为应急灯具编址。 

依次点击菜单“命令”—〉“LED 灯具编址”，在弹出的窗口中输

入主机号、回路号及灯具地址后点击“开始编址”按钮。编址成功

后会自动增加灯具地址继续编址。如果要停止点击“取消编址”按

钮或者直接关闭编址窗口即可。 

 

5）配置默认引导 

为了系统的正常运行，灯具的默认方向需要写入分配电进行存
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储，这样可以保证分配电脱离电脑时灯具仍能按照默认方向正常指

示。 

依次点击菜单“命令”—〉“LED 灯具默认引导配置”，打开默认

引导配置窗口。 

然后根据实际情况选择或手动输入后点击“开始写入”等待完

成即可。 

 

6）应急 

依次点击菜单“命令”—〉“广播应急命令”可下发应急命令。 

7）停止应急 

依次点击菜单“命令”—〉“广播停止应急命令”可下发停止应

急命令。 
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8）月检 

依次点击菜单“命令”—〉“广播月检命令”可下发月检命令。 

9）年检 

依次点击菜单“命令”—〉“广播月检命令”可下发月检命令。 

10）加速自检 

依次点击菜单“命令”—〉“加速自检”可进入加速自检状态，

加速自检用 3 秒代表 1 天快速的进行 1 年的流程，包括 11 次月检及

1 次年检。 

 

11）自动登记 

依次点击菜单“命令”—〉“自动登记”可运行自动登记命令。

自动登记将对安防分区内放置的 EPS、分配电、灯具及实际连接的硬

件设备进行匹配，并呈现匹配结果，数据可导出。 
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3.6、地图编辑 

1）打开地图编辑器 

地图编辑器可以在软件内依次点击菜单“测试”—〉“智能疏散

预案编辑器”打开。也可以在系统开始菜单内打开。编辑器打开后

会弹出打开文件窗口，选择需要编辑的文件打开即可。 

也可以在安防分区上面点击右键，然后选择“编辑当前地图”

打开。 
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2）生成矩阵 

生成矩阵式为了将地图进行切片，每个矩形方格在软件中会判

定为一个点，矩阵的生成将会影响电脑计算逃生路线的性能，所以

需要注意以下事项： 

a) 设定边距。 

对于地图上不需要画路径的或逃生出口的地图侧边空白区域，

设定边距可以使电脑不计算边距范围内的路径，提升电脑性能。边

距的设定请根据实际地图进行设置，可以通过输入数值后点击生成

矩阵多次尝试出最佳数值，也可以在画完地图后点击“删除对于行

列”进行自动优化设定。 
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b) 设定行列。 

行列的设置将对电脑的计算性能产生影响，可以根据推荐数值

或者实际情况进行设定。行列数值得设定原则为：在能完整描述出

路径的前提下尽可能使行列数值更小。，可以通过输入数值后点击生

成矩阵多次尝试出最佳数值。 

3）编辑地图 

a) 路径绘制 

在格子类型内点击“路”，然后在地图中通过鼠标点击与移动进

行路径绘制，按下键盘的回车键可确认绘制，按下键盘的“Backspace”

可以撤销绘制。在绘制过程中可以通过鼠标滚轮上下移动图纸，键

盘“Shift”+鼠标滚轮左右移动图纸。同时可以使用“Ctrl”+鼠标滚

轮进行图纸缩放。 

对于直线的路径，也可以通过鼠标拉框先选中矩形，然后点击

按钮“路”来生成路径。 
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路径绘制的原则是尽可能的简单，能用一条路表示的路线不要

使用两条路表示，如下图： 

 

 

 

虽然有两排灯具，但是可以用一条路来描述逃生路线。 

b) 绘制安全出口。 

安全出口为逃生路线的出口，在出口对应的矩形格子双击至格

子颜色为绿色即设定成功。安全出口的设定原则是：一定和路相连，

否则孤立的出口是没有意义的；不要出现并排着的安全出口，否则

将会影响计算性能。下图为正确演示： 
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下图的安全出口设定方式将会影响计算逃生路线的性能，要避

免这样设置： 
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4）保存 

地图编辑完成之后，可以点击优化框内的“删除多余行列”和

“删除多余安全出口”进行优化，完成后点击“保存预案文件”按

钮即可保存。 

3.7、查询历史纪录 

点击菜单“查询”，然后点击对应的希望查询的内容可弹出查询

窗口，下面以查询故障记录为例： 

依次点击菜单“查询”—〉“故障记录”，打开故障记录查询窗

口： 
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点击“更改”来设置查询的时间范围，然后点击刷新查看记录。

在故障列表中点击对应的标题可以进行排序，如点击“故障时间”

可以按照时间进行正序或倒序排序。点击“导出数据”按钮可将数

据导出至 Excel 文档。 

3.8、联动 

联动是根据火警主机提供的报警烟感编号进行自动对灯具引导

的过程。 

联动之前请确认已经选择了合适的火警控制器型号。 

联动前请确认已经灯具的感应圆点已经放置在路径上面，否则

灯具只会闪烁，不会引导方向。 

在火警控制系统内制造火警即可实现联动。 
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4、常见问题： 

1）软件标题需要更改该怎么办？ 

软件提供了修改标题、公司名称、版权信息等功能，在操作系

统内点击“开始”—〉“所有程序”—〉“智能消防”—〉“工具”—〉

“启动 OEM 工具”可打开修改窗口。 

为了防止恶意更改，OEM 工具需要输入随机密码才能进入，密

码请通过电话沟通获取。 

2）为什么火警了但是对应的烟感没有出现火的标

志？ 

请依次点击菜单“管理”—〉“引导方式”确认当前是否设定为

“仅首警有效”，如果设定为仅首警有效，则只有首警对应的烟感会

出现火的标志，后续火警对应的烟感将不会出现火的标志，软件也

不会根据后续火警重新计算逃生路线。 

3）重装软件会不会导致数据丢失？ 

由于软件采用的是独立数据库，所以不会导致放置的节点数据

丢失，但是地图需要重新加入，所以建议卸载软件之前先导出安防

方案配置，安装后直接导入即可。 

4）如何查看版本号？ 

软件运行时依次点击菜单“帮助”—〉“关于系统…”。 

软件未运行时点击登陆窗口左上角的“Version”。 
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5）用户名和密码忘了怎么办？ 

如果您没有更改过密码，初始的用户名是 admin，密码是 111111。 

如果您更改过密码，请电话沟通解决。 

5、运输和储存： 

1）储存： 

产品储存环境温度为 0~25°C，相对湿度＜80%。 

产品储存不含酸性、碱性以及其它腐蚀性，及易燃易爆气体的

空气环境中。 

产品的储存应置于防尘、防雨、防潮的环境内，设备暂存时用

高于 10cm 的木踏板将设备与地面隔离。 

2）搬运： 

搬运设备应采用机械设备平行搬运，严禁倒置。 

搬运设备落地时，小心轻放，切勿重放。 

6、开箱及检查 

用户在开箱时请检查以下物品是否齐全 

a. 产品合格证。 

b. 质保卡。 

c. 使用说明书一份。 

7、环保及其他 

本产品包装采用木质包装，包装材料可回收利用。 
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8、售后 

本产品免费保用一年，一年后有偿维修服务，注意一旦自行拆

开机壳，将终止保修 
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